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1. Úvod


Tato dokumentace řeší opravu chodníku pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem v obci Blažovice. Kryt zpevněných ploch je navržen z betonové dlažby a hraničen od komunikace silniční obrubou BO 15/25, popř. nájezdovou BO 15/15. Od strany terénních úprav je ohraničen betonovou obrubou BO 10/25. 
2. Přehled podkladů

· Průzkum pochůzkou v řešené lokalitě

· Digitální mapový podklad, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému                   

            BpV,

3. Příprava území

           V rámci přípravy území bude v prostoru potřebném pro opravu chodníku rozebrána betonová dlažba.  Pro nové sjezdy se rozebere žulová kostka, nebo se vybourají betonové bloky. Stávající sjezdy z asfaltu se vybourají v tl. 100mm. U komunikace se vyfrézuje pás šířky 0,5m, tl. 40mm a zařeže se styčná spára asfaltu. Dojde také ke zrušení 6ks uličních vpusti, ale kanalizační přípojky se ponechají stávající. Dále se provede vytrhání silničních a betonových obrubníků a vykácí se jeden okrasný jehličnatý strom. V prostoru ozeleněných ploch bude vytěžen drn v tl. 150mm.


· Frézování asfaltu tl. 40mm
· Rozebrání betonové dlažby 
· Rozebrání žulové kostky – sjezdy
· Vybourání betonových bloků – sjezdy
· Vybourání asfaltu - sjezdy
· Vytěžení drnu tl.150mm 
· Vytrhání silničního obrubníku BO 15/25 
· Vytrhání betonového obrubníku BO 10/25
· Zařezání styčné spáry asfaltu 
· Zrušení uličních vpustí – 6ks
· Kácení stromu (okrasný jehličnatý) – 1ks 
        Odtěžený materiál bude odvezen a uložen na příslušnou skládku. Část humózní zeminy bude ponechána na staveništi (meziskládka do 50m) a bude využita v rámci terénních úprav. Přebytek zeminy bude odvezen na příslušnou skládku popř. bude využit na jiných stavbách dle potřeb investora

4. Zemní práce

        Pro novou kompletní konstrukci pojížděných zpevněných ploch bude proveden odkop a násyp do úrovně pláně. Podloží zpevněných ploch (zemní pláň) bude upraveno a řádně zhutněno. 

Pod zpevněné plochy, pojížděné silniční dopravou, je nutno dodržet:

· nejmenší míru zhutnění soudržných zemin v aktivní zóně do 400 mm pod plání 100 - 102%, v tělese násypu 95%, v podloží násypu  92% 

· minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 45 MPa.
Pod zpevněné plochy - chodníky, s vyloučením pojezdu silniční dopravou, je nutno dodržet:

· minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je         

            EDEF,2 = 30 MPa

Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN 73 3050.

Efektivní náklady na snížení geotechnického rizika:

S ohledem na rozsah stavby a charakter možných nežádoucích technických jevů předpokládáme pouze optimalizační strategii snižující geotechnická rizika. Tato strategie bude spočívat v dostatečném odvodnění staveniště, kvalitní realizaci zemní pláně a kontrole dodržování předpisů bezpečnosti práce.

 5. Oprava chodníku
               Oprava chodníku je navržena z betonové dlažby tl. 60mm (200x100x60mm - vlnitá) šedé barvy. Chodník má konstantní šířku 1,35m – vč. silniční obruby a příčný sklon 2%. Šířkové uspořádání vychází ze stávajících poměrů. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), převýšeným 80mm nad niveletu komunikace. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), převýšený 60mm nad niveletu chodníku (vodící linie pro nevidomé osoby). V místě stávajícího místa pro přecházení se opraví reliéfní dlažba dle ČSN 736110 (u křižovatky s ul. Nádražní), která bude červené barvy. Chodníky budou odvodněny podélným a příčným sklonem 2% na stávající komunikaci, kde voda odteče do nových uličních vpustí. Tyto vpusti se umístí v místech stávajících, ale jejich poloha bude posunuta až k silniční obrubě.  Kolem nově položené silniční obruby se komunikace zapraví asfaltem šířky - 0,5m a tl. 40mm. 
6. Oprava sjezdů
          Oprava sjezdů je navržena z betonové dlažby tl 80mm (200x100x80mm) šedé barvy. Šířka sjezdů vychází ze stávajícího stavu. Příčný sklon sjezdů je navržen 2%, přičemž u napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (dl. 0,40m). Sjezd je od komunikace oddělen nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm). Tento obrubník je od nivelety komunikace převýšen 40mm (v ojedinělých případech 20mm – možnost najetí vozíčkáře – viz situace). Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým bude proveden zkosenými přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. U komunikace bude v šířce vjezdu položena reliéfní dlažba červené barvy (varovný pás) š. 400mm až do převýšení 70mm. Kolem nově položeného nájezdového obrubníku se komunikace zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm.  

7. Konstrukce

Chodník

· Betonová dlažba (200x100x60mm - vlnitá) – šedá                   

            DL,  60mm, ČSN 73 6131-1                                          60 mm

· Pískové lože  (vč. vyplnění spar)                       
            L,  40mm,  ČSN 73 6131-1                                            40 mm             

· Štěrkodrť                         


  

            ŠD, 200mm,  ČSN 73 6126                                         200 mm

            Celkem
                                                              300 mm

Sjezd
· Betonová dlažba (200x100x80mm - vlnitá) - šedá  

DL I, 80 mm, ČSN 73 6131-1

                 80 mm

Pískové lože  (vč. vyplnění spar) 

L 4-8, 40 mm, ČSN 73 6126

                            40 mm

· Štěrk zpevněný cementovou maltou

ŠCM, 150 mm, ČSN 73 6127-1
                           150 mm

· Štěrkodrť fr. 32-64

ŠD, 150 mm, ČSN 73 6126
                                      150 mm

            Celkem




                                      420 mm

Zapravení komunikace – asfaltobeton

· Asfaltový beton

ACO II, 40 mm, ČSN 73 6121

                40 mm

· Spojovací postřik asfaltový 0,5kg/m2 
SP, ČSN 73 6121 ________________________________ 

            Celkem
                                                                         40 mm 

Oprava komunikace po vybourání stávající ul. vpusti
· Asfaltový beton

ACO II; 40 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
     40 mm

· Spojovací postřik asfaltový 0,7kg/m2
· Kamenivo obalované asfaltem

· ACP 16+; 70 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13108-1     70mm 
· Infiltrační postřik asfaltový 0,7kg/m2

   

· Štěrkodrť  A, fr. 16-32
ŠD, 150  mm, ČSN 73 6126-1
                          150 mm



· Štěrkodrť  B, fr. 0-63
ŠD, 150  mm, ČSN 73 6126-1
                          150 mm

            Celkem
                                                             410 mm          
8.Terénní a sadové úpravy

V rámci terénních úprav bude provedeno výškové dorovnání terénních nerovností vyvolaných stavebními pracemi. V rozsahu vymezeném pozemkem stavby chodníku a vjezdů je navrženo:

· Humusování terénních ploch v tl. 150 mm. 

· Zatravnění volných ploch

9. Ochrana stávajících podzemních sítí

           V blízkosti opravy chodníku  se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Chodník i sjezdy k nemovitostem jsou navrženy z rozebíratelného krytu (betonová dlažba) a hloubka výkopu pro jejich konstrukci je max. 320mm a u vjezdu 420mm. Při splnění těchto údajů bude u inženýrských sítí dodrženo dostatečné krytí. Stávající sítě zůstanou ve stejných trasách.   

10. Závěr

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění zemních a ostatních prací musí být dodržována vyhláška „Ministerstva pro místní rozvoj“ č.601/2006 Sb.

Doporučené normy:

ČSN 73 3050 „Zemní práce“

ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“

Upozornění

Na základě dostupných podkladů a zaměření povrchových znaků, jsou ve výkresové části zakresleny veškeré podzemní a nadzemní rozvody inženýrských sítí.


Před zahájením výkopových prací musí zástupce investora  nechat vytýčit, popř. ověřovacími sondami upřesnit polohu  těchto podzemních rozvodů, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O vytýčení se musí provést zápis do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů inženýrských sítí se musí provádět ručně. Po odkrytí podzemních rozvodů inženýrských sítí je nutné uvědomit správce těchto sítí a zajistit jejich ochranu.

11. Bezpečnost prací

Při práci je potřebné dodržovat hlavně předpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedením předpisy o manipulaci se stavebními stroji a nákladními automobily, které zahrnuje Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze 14. srpna 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízením při stavebních pracích.
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